
Az ajtót ne szigetelje le hermetikusan! A helyi

A Martin ajtóknál használt szigetelések megfelelnek minden ismert építési rendelkezésnek.

foglalkozó UBC-26-8 szabvány követelményeinek.

A normál és szigetelt Martin ajtószekciókat horpadás ellen a világon a legellenállóbbakként jegyzik.
Egyedülálló

szerkezeti kialakításuk nem teszi szükségessé az ajtószekció vagy a teljes ajtó cseréjét a sérült
felület tartós látványának elkerülése érdekében.A horpadások javításához lásd a 18. oldalt.

A Martin garanciát csak az eredeti tulajdonos veheti igénybe. Élettartamig tartó korlátozott garancia
van a lak kö felszerelt ajtók esetén (12 év korlátozott garancia Montanában). 6 év
korlátozott garancia kereskedelmi, bérleti használat esetén, és 5 év faajtókra. A garanciavállalás
nem vonatkozik a cserealkatrészek szállítási költségeire és a szerelési költségekre. A rugók
életciklus korlátozással rendelkeznek. Megj

építési rendelkezések szerint biztosítani kell a
megfelelő szellőzést.

A szénmonoxid kis koncentrációban fejfájást és influenza jellegű tüneteket okozhat. Az
éghető üzemanyagok és mérgező gázok egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében
további szellőztetésre is szükség lehet.

A
szigeteléseket az Omega Point Laboratories tesztelte és hagyta jóvá, azok megfelelnek a füst és tűz
terjedésével A szigetelés kiszerelhető és
újrahasznosítható, így csökkentve a hulladékveszteséget, ezáltal a környezet terhelését is.

A szekciók nem igénylik a szigetelés megerősítésével történő szilárdság növelést.

egyzés: megfelelő gondozás és karbantartás mellett a
Martin ajtók (a rugók kivételével) egy életen át szolgálnak. A teljes írásos garancia feltételekkel és
korlátozásokkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot Martin kereskedőjével.

VIGYÁZAT!

ó rnyéken

!
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KARBANTARTÁS

AJTÓNYITÓK (Martin ajtónyitók használatát javasoljuk)

MÉRGEZŐ GÁZOK

SZIGETELÉS

HORPADÁSOK JAVÍTÁSA (acélajtók)

HADD MUTASSUK BE ÖNNEK A VILÁG LEGKIFINOMULTABB, LEGBIZTONSÁGOSABB AJTAJÁT.
LÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS VESZÉLYES IS LEHET! A RUGÓK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ ALKATRÉSZEK SÚLYOS,

AKÁR HALÁLOS SÉRÜLÉST IS OKOZHATNAK!

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A HOZZÁ NEM ÉRTŐ ÁLTAL VAGY
HANYAG MÓDON VÉGZETT BESZERELÉS, BEÁL

HA NEM BIZTOS A DOLGÁBAN, HÍVJON FEL EGY KÉPZETT MARTIN AJTÓ

Kenjen meg minden csuklópántot, teng

szekciók
csatlakozásait. Lássa el viasszal az ellentétes irányú nyitásgátlókat és ajtófélfákat is (amik
záráskor tömítésként szolgálnak).

Szükség esetén tisztítsa m

laktisztítóval távolítsa el.

Legyen mindig teljes rálátása a garázsajtóra, ha elektromos ajtónyitót használ!
tóval

kapcsolatban.

,

Távolítson el minden nyitózsinórt, és reteszeljen ki minden garázszáró mechanizmust.

elyt és tekercsrugót jó minőségű, 10/40 fokozatú
motorolajjal. A sima működés érdekében évente végezzen karbantartást. Ne várja meg, amíg az
alkatrészek nyikorogni kezdenek!
Évente kenje meg viasszal a fémajtó ujjvédőjének vezetőélét vagy a belső faajtó

A tiszta, galvanizált kinézet fenntartása érdekében szükség esetén olajnedves törlőkendővel
törölje át a galvanizált alkatrészeket. Nyirkos, nedves környezetben a galvanizált alkatrészeket a
korrózió megelőzésére festéssel kell ellátni.
Acélajtókon nem javasolt retusáló festék használata. Olvassa el a hátoldalon található „Festés”
című részt.

eg az acélajtó szekcióit a szennyeződésektől, sótól stb. Az
autósamponok és autófényező paszták alkalmazása határozottan javítja a garázsajtó
megjelenését, és a régi festék vagy elhanyagolt acélajtó állagát. Szélsőségesen nyirkos, sós vagy
maró hatású környezetben rendszeres viaszos kenésre vagy festésre is szükség lehet. Faajtók
esetén lásd a „FAAJTÓKKALKAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK” című részt.
Az akril ablakokat puha, nedves törlőkendővel tisztítsa. Az akril ablaktáblákon keletkezett karcokat
jó minőségű ab

Havonta ellenőrizze az automatikus irányváltást, kövesse a gyártó utasításait az ajtónyi

A Martin ajtók kialakításánál fontos szempont volt a beszorulás veszélyének minimálisra
csökkentése és a gyermekekre, felnőttekre leselkedő potenciális veszélyforrások kiküszöbölése. A
görgőburkolatok, ujjvédők, alacsony profilú pántok, ellentétes irányú nyitás-gátlók, belső
emelőkábelek, hengerelt acélperemek stb. Tervezése mind a gyermekek biztonságát szem előtt
tartva történt.

A legfelső ajtószekciónak a középre szerelhető nyitók számára teljes hosszúságú merevítővel kell
rendelkeznie. Az oldalra szerelhető nyitóberendezésekhez maximum 3,734 m széles ajtó esetén
nem szükséges merevítő.

.

GARANCIA
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KEZELÉSI KÉZIKÖNYV
( )ACÉL-, RÉZ- ÉS FAAJTÓK



1. AJTÓSZEKCIÓ
(ALSÓ AJTÓSZEKCIÓ)

OPCIONÁLIS LYUGGATOTT
SÍNFÜGGESZTŐ ELEM

CSATOLÓELEM

TORZIÓS
RUGÓ

FEKETE
RUGÓCSÉVÉLŐ KÚP

KÖZÉPSŐ
CSAPÁGYTARTÓ

SZÜRKE REJTŐDUGÓK
VAGY VÖRÖS BIZTONSÁGI
KUPAKOK

VÖRÖS
RUGÓCSÉVÉLŐ KÚP

ALSÓ
HUZATTÖMÍTÉS

ALSÓ MEGERŐSÍTETT
SZÖGVAS

FÜGGŐLEGES SÍN

SÍNTARTÓ

BURKOLAT

ROLLER SHIELD™
GÖRGÕVÉD S G RGÕ É Ö Õ

OLDALSÓ
RUGÓRÖGZÍTŐ

CSATOLÓELEM
VAGY CSATOLÓ
RÖGZÍTŐLAP

BEFOGÁS OLDALI
CSAPÁGYTARTÓ

FEKETE
KÁBELDOBVÍZSZINTES

SÍN

VÍZSZINTES SÍN
SZÖGVAS TARTÓ

VÖRÖS
KÁBELDOB

FELSŐ
GÖRGŐTARTÓ

3. GÖRGŐTARTÓ
ÉS CSUKLÓPÁNT

2. GÖRGŐAJTÓ
ÉS CSUKLÓPÁNT

1. GÖRGŐAJTÓ
ÉS CSUKLÓPÁNT

SZIGETELT AJTÓEMELŐ
FOGANTYÚ

RUGÓRÖGZÍTŐ
KÚP „L“ TARTÓ

EMELŐ
KÁBEL

GÖRGŐVÉDŐ PAJZS
ÉS GÖRGŐ

ALACSONY PROFILÚ CSUKLÓPÁNTOK

SZIGETELT AJTÓEMELŐ
FOGANTYÚ

KÖZÉPSŐ
MEREVÍTŐPÁNT

TARTÓPÁNT
FÜGGŐLEGES RÉS,
RETESZNYÍLÁS

ELLENKEZŐ IRÁNYÚ
NYITÁSGÁTLÓ PAJZS

BEFOGHATÓ ALSÓ GÖRGŐTARTÓ
(A FAAJTÓK ALJÁHOZ VALÓ BEFOGÁSHOZ
CSAVAROK SZÜKSÉGESEK)

ZSEB AZ AJTÓ ÉS A
NYITÓBERENDEZÉS HASZNÁLATI
UTASÍTÁSÁNAK ELHELYEZÉSÉRE

2. AJTÓSZEKCIÓ

3. AJTÓSZEKCIÓ

4. AJTÓSZEKCIÓ
(FELSŐ AJTÓSZEKCIÓ)

AZ OPCIONÁLIS
3“ 6“ (51-102)
SÍNHOSSZABBÍTÓKKAL
KAPCSOLATBAN LÁSD
A 11. OLDALT

AZ OPCIONÁLIS
OLDALRETESSZEL
KAPCSOLATBAN LÁSD
A 16. OLDALT

FURATOK AZ OPCIONÁLIS
KÖZPONTI ZÁR SZÁMÁRA

FURATOK AZ OPCIONÁLIS
AJTÓBOLTOZAT AUTOMATIKUS

KIOLDÁSÁHOZ

TORZIÓS C Ős

VÍZSZINTES
SÍN
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SZERELJE FEL A
FAAJTÓRA A MELLÉKELT
CSAVAROKKAL

MARTIN FINGERSHILD GARÁZSAJTÓ RENDSZER*TM

• • •BIZTONSÁGOS SZEKCIÓ SZERKEZET, BIZTONSÁGOS SÍN SZERKEZET BIZTONSÁGOS RUGÓ SZERKEZET
MEGELŐZI A FELNŐTTEK ÉS GYERMEKEK GARÁZSAJTÓ ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEIT*

Alacsony profilú
csuklópánt

Finger ShieldTM

AZ UJJVÉDŐK 2740 mm
MAGASSÁGÚ AJTÓKIG

ALAPTARTOZÉKOK

AZ UJJVÉDŐK 2740 mm
MAGASSÁGÚ AJTÓKIG

ALAPTARTOZÉKOK

A
jtó

Ajtó

ACÉL AJTÓ

A PÁNTOKAT A FAAJTÓRA ARCCAL
LEFELÉ, ACÉLAJTÓRA ARCCAL
FELFELÉ SZERELJE FEL

A
jtó

Alacsony profilú
csuklópánt

A
jtó

A BIZTONSÁGOSABB UJJVÉDELEMMEL
ELLÁTOTT SZEKCIÓCSATLAKOZÁSOK A

FAAJTÓKON ALAPTARTOZÉKKÉNT
SZEREPELNEK

A BIZTONSÁGOSABB UJJVÉDELEMMEL
ELLÁTOTT SZEKCIÓCSATLAKOZÁSOK A

FAAJTÓKON ALAPTARTOZÉKKÉNT
SZEREPELNEK

FA AJTÓ

Finger Shield
szekciócsatlakozás

TM


