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Dette er verdens beste og sikreste garasjeder. Likevel kan ufagmessig eller skjodeslos montering, justering og service medferer fate. Fjeerene og
tilstetende deler kan forarsake livstruende personskader! HVIS DU ER USIKKER, KONTAKTER DU EN KVALIFISERT MARTIN DOOR-FORHANDLER.

VEDLIKEHOLD

Smor alle hengsler, rulleaksler og fizervinner med en hgykvalitets 10/40 motorolje. Gjenta
smgringen hvert ar for uanstrengt betjening. La ikke delene knirke eller gnisse!

Voks hvert ar den fgrende kanten pa metallderenes fingervern eller pa innsiden av
trederseksjonenes sammenfgyninger. Voks dessuten motvinklede skjold eller dgrkarmer
(som dgren tetter mot nar lukket).

Ved behov bruker du en klut lett innsatt med olje til & terke av galvaniserte deler for & bevare
det rene, galvaniserte utseendet. Pa seerlig fuktige steder kan det veere ngdvendig & male
galvaniserte deler for a hindre rust.

Flekklakkering anbefales ikke pa staldgrer. Les «Malingsteori» pa bakre omslagsside.

Ved behov skal smuss og skitt, saltrester etc. vaskes bort fra stalderseksjonene.
Bilvaskemidler og voks kan forbedre utseendet og gke levetiden til en gammel del eller en
neglisjert stalder. Hyppig voksing eller maling kan veere ngdvendig pa steder som er szerlig
utsatt for fuktighet, salt eller forurensing. For tredgrer henvises til siden «Merknader for
tredarer».

Rengjor akrylvinduene med en myk, fuktig klut. Fjern eventuelle skraper fra akrylglasset med
et hgykvalitets rensemiddel for plastvinduer.

D@RAPNERE (Martin Door-apnere anbefales)

Hold alltid garasjedgren under oppsikt mens den elektriske apneren eribruk.

Hver maned skal den automatiske reverseringen kontrolleres, i henhold til produsentens
anvisninger for elektrisk portapner.

Martin-derene er designet for a redusere faren for fastklemming og personskader pa barn og
voksne. Rulleskjermer, fingervern, lavprofilhengsler, motsatte vinkelskjermer, innvendige
loftevaiere, avrundede stalkanter etc er alle designet for ekstra barnesikkerhet.

Fjern alle nedtrekkstau og deaktiver en eventuell lasemekanisme.

Den gverste derseksjonen skal ha stag i full lengde for midtmonterte apnere. Sidemonterte
apnere trenger ikke ngdvendigvis stag pa enkle dgrer under 3734 mm bredde.

GIFTIGE GASSER

IKKE tett denne daren fullstendig igjen! Sarg for ventilasjon i henhold til lokale byggforskrifter.
FORSIKTIG! Lave nivaer av karbonmonoksid i garasjen eller i hjiemmet kan forarsake hodepine
og influensaliknende symptomer. Ekstra ventilasjon kan vaere pakrevd for & ngytralisere
helsefarene forbundet med brennbare vaesker og giftige gasser.

ISOLASJON

Isolasjonen som brukes i Martin-dgrene overholder alle kjente byggforskrifter. Den er testet og
godkjent av Omega Point Laboratories, og overholder UBC-26-8-standarden for reyk- og
flammespredning. Isolasjonen kan tas ut og resirkuleres, hvilket hjelper miljget ved a redusere
avfallsmengdene.

REPARASJON AV BULKER (stalderer)

Martin ordinzere og isolerte derseksjoner regnes som a tilhgre de mest bulkebestandige i
verden. De krever ikke palimtisolasjon for styrke. Pa grunn av denne unike konstruksjonen vil det
ofte ikke veere ngdvendig a skifte en derseksjon eller en komplett der for & unnga at et skadet
utseende vedvarer. Se side 18 for utbedring av bulker.

GARANTI

Martin-garantien ytes til den opprinnelige eieren. Begrenset livstidsgaranti ytes for de fleste
boliggarasjedarer (12 ars begrenset garanti for Montana). 6 ars begrenset garanti for
neeringsbygg, leiegarasjer og 5 ars garanti pa tredgrer. Frakt- og arbeidstidskostnader dekkes
ikke av garantien. Fjeerer har begrensninger i livssyklus. Merk: Med riktig behandling og
vedlikehold er alle Martin-dagrer (unntatt fjeerer) designet for a vare livet ut. Kontakt din Martin-
forhandler for nsermere opplysninger om den fulle skriftlige garantien og hvilke begrensninger
som gjelder.
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